g LNEX

Informacdes gerais

Produto: Baldo Erlenmeyer com Boca Estreita, LINEX®

Fabricante: Vilabo, Vidros de Laboratorio, Lda.

Marca: LINEX®

Informacdes adicionais: o vidro é borossilicato 3.3 que cumpre a norma I1SO 3585.

O artigo segue a norma 1SO 1773.

Desenho do artigo:
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Composigao do vidro:

e Didxido de Silicio (SIO02) — 81% - Resisténcia Hidrolitica de 98°C — ISO 719;
o Oxido de Boro (B203) — 13% - Resisténcia de 121 °C — ISO 720;

Ficha Técnica

e Oxido de Sodio/ potassio (Na20/k20) — 4% - Resisténcia a los acidos — DIN 12116;

o Oxido de aluminio (A1203) — 2% - Resisténcia a alcalis — 1SO 695.
Propriedades quimicas:

e Resisténcia Hidrolitica de 98°C;
e Resisténcia de 121 °C;

e Resisténcia aos acidos;

e Resisténcia a alcalis;

e Coeficiente de expanséo linear.

Correio electronico: info@vilabo.com

Website: www.vilabo.com

Telefone: +(351) 244 575 630

Morada: Av. Dr. José Henriques Vareda n°60, Marinha Grande, Portugal
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mailto:info@vilabo.com
http://www.vilabo.com/
https://www.iso.org/standard/24774.html
https://www.iso.org/standard/25437.html
https://www.iso.org/standard/4948.html
https://www.iso.org/standard/4950.html
https://global.ihs.com/doc_detail.cfm?document_name=DIN%2012116&item_s_key=00027584
https://www.iso.org/standard/4895.html

g LINEX
Informagdes técnicas

Referéncia Capacidade (ml) @ Externo (mm) @ Interno (mm)  Altura (mm) Unidade por Caixa
1206 113 25 42 22 75 10
12 06 300 50 51 22 90 10
12 06 301 100 64 22 105 10
1206 118 200 79 34 135 10
12 06 302 250 85 34 145 10
12 06 308 300 87 34 160 10
12 06 303 500 105 34 180 8
12 06 304 1000 131 42 220 8
12 06 305 2000 166 50 280 8
12 06 306 3000 187 50 310 1
12 06 307 5000 220 50 365 1
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