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Informações gerais 

Produto: Pesa-Filtros Forma Alta, LINEX® 

Fabricante: Vilabo, Vidros de Laboratório, Lda. 

Marca: LINEX©  

Informações adicionais: o vidro é borossilicato 3.3 que cumpre a norma ISO 3585. 

O artigo segue as normas DIN 12 605 e A.S.T.M. 438, Type 1 Boro 3.3 Glass. 

 

 

Desenho do artigo:  

 

 

Composição do vidro: 

 Dióxido de Silício (SIO2) – 81% - Resistência Hidrolítica de 98ºC – ISO 719; 

 Óxido de Boro (B2O3) – 13% - Resistência de 121 ºC – ISO 720; 

 Óxido de Sódio/ potássio (Na2O/k2O) – 4% - Resistência a los ácidos – DIN 12116; 

 Óxido de alumínio (AI2O3) – 2% - Resistência a alcalis – ISO 695. 

Propriedades químicas: 

 Resistência Hidrolítica de 98ºC; 

 Resistência de 121 ºC; 

 Resistência aos ácidos; 

 Resistência a alcalis; 

 Coeficiente de expansão linear. 
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Informações técnicas 

Referência Ø Externo (mm) Altura (mm) Unidade por Caixa 

32 01 101 25 40 4 

32 01 102 30 50 4 

32 01 104 35 70 4 

32 01 106 40 80 4 

32 01 108 50 80 4 
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